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1. Dieses Dokument 
 
Per 01.09.2011 wurde die Firma ixlogic ag, aufgrund einer WTO-Ausschreibung, als 
offizieller Lieferant des Strom-Verteil-Geräts Powerfox für Elektrofahrzeuge der Post 
Schweiz bestimmt. 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine einfache Bedienungsanleitung zur 
Ladestation Powerfox von ixlogic ag. 
 
 
Dieses Dokument ist Eigentum von ixlogic ag und darf nur mit deren Genehmigung 
veröffentlicht werden. 
 
 
 
2. Zuleitung 
 
Die Zuleitung zur Ladestation soll auf den bestmöglich verfügbaren Energiebezug 
ausgelegt werden. Dies erspart zu einem späteren Zeitpunkt ein Umrüsten auf 
höhere Querschnitte der Zuleitung. 
Die Ladestation kann der gegebenen Situation angepasst und bei Bedarf niedriger 
abgesichert werden. 
 
Ein Umrüsten auf höhere Querschnitte kann nötig werden, wenn die bestehende 
Fahrzeugflotte ausgebaut wird, oder Fahrzeuge mit neuen Ladegeräten mit höherer 
Stromaufnahme (dafür kürzerer Ladezeit) hinzukommen. 
 
Es ist durchaus möglich, dass künftig Fahrzeuge mit Ladegeräten eingesetzt werden, 
die bis zu 16A aufnehmen. 
 
Der allgemeine Wunsch geht dahin, die Fahrzeugflotte möglichst optimal, also 
möglichst oft pro Tag einzusetzen. Das heisst, man möchte Fahrzeuge mit 
Ladegeräten, die in der Lage sind, die Batterien in wenigen Stunden maximal zu 
laden. Dazu muss aber die Zuleitung entsprechend ausgelegt sein, kürzere Ladezeit 
bedingt höhere Stromaufnahme. 
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3. Bestimmungsgemässe Verwendung der Powerfox ILS Ladestationen 
 
Die Powerfox ILS Ladestation von ixlogic ag ist in folgenden Varianten erhältlich: 
ILS12 : 3-phasig, 230V, max. Zuleitung 63A, pro Phase 4 Abgänge 
ILS18 : 3-phasig, 230V, max. Zuleitung 63A, pro Phase 6 Abgänge 
ILS24 : 3-phasig, 230V, max. Zuleitung 63A, pro Phase 8 Abgänge 
 
In Vorbereitung: 
ILS24 : 3-phasig, 230V, max. Zuleitung 80A, pro Phase 8 Abgänge 
ILS24 : 3-phasig, 230V, max. Zuleitung 120A, pro Phase 8 Abgänge 
 
 
Powerfox ILS ist kein Ladegerät. Powerfox ILS ist eine Intelligente LadeStation und 
steuert das Ein – und Ausschalten der 230V Abgänge für die Ladegeräte in den 
angeschlossenen Fahrzeugen. 
 
An einer bestehenden Hausinstallation können nicht ohne weiteres beliebig viele 
Elektrofahrzeuge zum Laden angeschlossen werden, da sonst die Gefahr besteht, 
dass der zur Verfügung stehende Strom (Zuleitung) überschritten wird, mit dem 
Effekt, dass die Absicherung der Zuleitung anspricht und die Zuleitung zwangshalber 
ausschaltet (Sicherungsdefekt). 
 
Um dies zu vermeiden, ist ein intelligentes Ein -, Ausschalten der Abgänge, also ein 
ENERGIEMANAGEMENT, unabdingbar. 
 
 
 
Powerfox ILS: 
Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere 
an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Lieferanten (ixlogic ag) oder 
anderen qualifizierten Personen ausgeführt werden. 
 
Haftung, Garantie: 
Schäden durch zweckfremde Verwendung, unsachgemässe Reparaturen, falsche 
Bedienung, falsche Einstellungen, unsachgemässe Behandlung, mangelnde Pflege, 
mutwillige Zerstörung, Fremdeingriffe von nichtberechtigten Personen, können zu 
schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung, sowie zu 
Betriebsstörungen führen. 
 
ixlogic ag lehnt in einem solchen Fall jegliche Haftung und jegliche 
Garantieleistungen ab. 
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4. Energiemanagement   …   Entstehung des Powerfox 
 
VDI 4602 schreibt zu „Energiemanagement“ folgende Definition: 
„Energiemanagement ist die vorausschauende, organisierte und systematisierte 
Koordination von Beschaffung, Wandlung, Verteilung und Nutzung von Energie zur 
Deckung der Anforderungen unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer 
Zielsetzungen.“ 
Alpiq schreibt dazu: 
„Energie effizient nutzen, Ressourcen schonen und Kosten senken  -  das sind Ziele 
im Energiemanagement. Damit werden teure Leistungsspitzen verhindert und der 
Verbrauch optimiert.“ 
 
2009 hat die Post Schweiz beschlossen, aus Ueberlegungen zum Umweltschutz, ihre 
mit Benzin betriebenen ca. 7000 Roller zur täglichen Briefverteilung, sukzessive 
vollumfänglich zu ersetzen durch elektrisch angetriebene Roller. 
Die ersten Elektroroller wurden an Poststellen zum Einsatz ausgeliefert. Das Laden 
einiger weniger Fahrzeuge auf den Poststellen war kein Problem. Es stand 
genügend Energie mit den bestehenden Installationen zur Verfügung. 
Mit zunehmender Anzahl Fahrzeuge zeigte sich schnell, dass die Energie nicht mehr 
ausreichte um alle Fahrzeuge gleichzeitig zu laden, da die Hauptsicherungen infolge 
Ueberlast defekt gingen. 
Die meisten Fahrzeuge sind ca. 4,5 Std. im Einsatz (08:00 bis 12:30), die restliche 
Zeit werden sie nicht verwendet, d.h. in dieser Zeit können die Fahrzeuge resp. 
deren Akkus, geladen werden für den nächsten Einsatz. 
Nun macht es aber wenig Sinn ab 12:30 Uhr, 24 oder mehr Elektroroller 
(Stromaufnahme 7A, Ladedauer 5 Std.) gleichzeitig mit dem Laden zu starten. Schon 
bei 24 Roller ergibt dies eine Stromaufnahme von 168A !  Ab 17 Uhr sinkt dann der 
Energieverbrauch gegen Null. Die ganze Nacht, wenn die Energiekosten geringer 
sind, wird keine Energie mehr benötigt, da die Fahrzeuge bis dann geladen sind. 
 
Ein weiterer Punkt war, dass neue Fahrzeugtypen zur Flotte kamen (3-Rad 
Fahrzeuge), die zwar viel weniger Energie beim Laden aufnehmen (z.T. weniger als 
4A), aber entsprechend eine wesentlich längere Ladedauer benötigen (12 bis 
14Std.). Unabdingbar war, dass ein Mischbetrieb von verschiedenen Fahrzeugtypen 
möglich sein muss, auch beim Laden! 
 
Fazit: ohne Energiemanagement ist die Aufgabe nicht sinnvoll zu lösen. 
Zudem ist ja auch der Wunsch nach Kosteneinsparung, d.h. man möchte die Roller 
möglichst nachts laden, weil dann die Energiekosten vielerorts tiefer sind. 
 
ixlogic ag hat, zusammen mit Partnern, den Powerfox entwickelt und dieses Gerät 
der Post Schweiz vorgestellt. 2011 wurde das Projekt von der Post Schweiz 
international ausgeschrieben. ixlogic ag hat sich mit dem Powerfox beworben und 
schliesslich den Auftrag erhalten. 
Seither haben wir in der Schweiz über 250 Powerfox Geräte ausgeliefert und in 
Betrieb genommen. Im 2014 werden weitere Geräte folgen. 
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5. Ladestation Powerfox ILS24   /   8 Abgänge pro Phase 
 
 
Energiemanagement mit Powerfox 
 

        
       Abb. 1 
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6. Legende zur Beschriftung Abb. 1 
 
L1 (Phase 1)      L2 (Phase 2)      L3 (Phase 3) 
Die Ladestation Powerfox wird 230V 3-phasig gespiesen. Die 3 Phasen sind auf dem 
Bild mit L1, L2, L3 beschriftet. Maximal zugelassene Stromzufuhr ist 63A pro Phase. 
 
Links sind die Netzteile zur Speisung der Elektronik der zugehörigen Phase. Jedes 
Netzteil ist separat abgesichert. 
Die Netzteile sind (entkoppelt) parallel geschaltet. Sie sind so dimensioniert, dass 
selbst, wenn zwei dieser Netzteile ausfallen, der Betrieb der ganzen Anlage ohne 
Einschränkungen gewährleistet ist. 
 
Jede Phase verfügt über maximal 8 Abgänge, je mit FILS 16A abgesichert. 
Jeder Abgang kann zweifach belegt werden. Es können also maximal 16 Dosen pro 
Phase angeschlossen werden. 
Die Doppelbelegung (Parallelbelegung) wird aus folgenden Gründen nicht 
empfohlen: 
Wenn eines der angeschlossenen Fahrzeuge einen Fehler verursacht und deshalb 
der entsprechende Abgang abgeschaltet wird, wird auch das zweite angeschlossene 
Fahrzeug nicht mehr geladen! 
Die Einstellung des Reservestroms zur Einschaltung des Abgangs muss doppelt so 
hoch gewählt werden, wie bei einem einzelnen Fahrzeug. Dies führt zu längeren 
Wartezeiten zur Einschaltung dieser Doppelabgänge. 
Wenn an einem doppelt belegten Abgang nur ein Fahrzeug angeschlossen wird, wird 
der restliche zur Verfügung stehende Strom anderen Abgängen zugeteilt. Wenn nun 
später das zweite Fahrzeug auch noch angeschlossen wird, kann dies zu 
Ueberstrom der Phase führen, d.h. diese Phase wird abgeschaltet. Damit werden 
sämtliche an dieser Phase angeschlossenen Fahrzeuge nicht mehr geladen! 
 
Die Steuerung der Anlage ist mit einer Siemens SPS S7 realisiert. 
 
1  -  8: 
Die Abgänge der 3 Phasen sind im Bild beschriftet mit 1 - 8. 
 
Die zugehörigen FILS sind mit Schildern beschriftet: 
Abgang 1 Phase 1 mit 2F2;    Phase 2 mit 8F2;    Phase 3 mit 16F2. 
Abgang 2 Phase 1 mit 2F3;    Phase 2 mit 8F3;    Phase 3 mit 16F3. 
usw. 
 
9: 
Hauptschalter der Anlage, Energiezähler (optional). 
 
10: 
Touchscreen Display Siemens. 
 
11: 
Service-Steckdose 230V / 6A. 
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7. Laden mit der Powerfox Ladestation 
 
Die Powerfox Ladestation kann so eingestellt werden, dass die Fahrzeuge möglichst 
in der Nacht geladen werden, wenn vielerorts der Preis für den Strom tiefer ist als 
tagsüber. 
 
Die Ladezeit kann für jeden Abgang separat eingestellt werden. 
 
Die Ladestation verteilt bei der eingestellten Ladezeit den zur Verfügung stehenden 
Strom optimal auf die belegten Abgänge. 
 
 
 
7.1 Elektroroller für kommerzielle Nutzung 
 
Zur Zeit werden Zweirad- und Dreiradfahrzeuge, beide in verschiedenen Versionen, 
mit unterschiedlichen Akkus und unterschiedlicher Kapazität, eingesetzt. 
Die Fahrzeuge sind durchwegs ausgerüstet mit Lithium Akkus. Es werden Lithium 
Akkus mit verschiedener chemischer Zusammensetzung eingesetzt (Li-Ionen, LiFe, 
LiPo etc.). 
Die Ladegeräte all dieser Fahrzeugtypen sind ausgelegt zur Ladung am 
230V / 50Hz Netz, 1-phasig. 
 
Es zeigt sich, dass Ladegeräte von Zweiradfahrzeugen heute typischerweise einen 
Ladestrom bis zu 7 Ampère aufnehmen. Die Ladezeit liegt bei ca. 5 bis 6 Stunden. 
 
Bei Dreiradfahrzeugen sind zwei Typen mit unterschiedlichem Ladeverhalten im 
Einsatz. 
Fahrzeuge mit „sanftem“ Lademodus: die Ladegeräte dieser Fahrzeuge benötigen 
nur max. ca. 3.5A (oder weniger) Ladestrom. Die benötigte Ladezeit ist entsprechend 
lang, ca. 12 Std. 
Fahrzeuge mit kürzerer Ladezeit: die Ladegeräte dieser Fahrzeuge nehmen einen 
Ladestrom von 6A bis 7A auf. Die benötigte Ladezeit liegt bei 5 bis 6 Std. 
 
Die Angaben der Hersteller zu den Ladezeiten bedeuten lediglich, dass ein „voll 
entladener“ Akku in der angegebenen Zeit wieder „voll“ geladen ist. 
Die Hersteller empfehlen aber, die Ladegeräte länger eingeschaltet zu lassen, d.h. 
die Ladegeräte schalten sich nicht ab. Es wird weiterhin ein minimaler Strombedarf 
benötigt. Grund dafür ist, dass ein Li – Akku nach der „Vollladung“ eine gewisse Zeit 
braucht, um den Ladezustand der einzelnen Zellen des Akku einander anzugleichen. 
Dieser Vorgang wird gesteuert durch das BMS im Ladegerät. 
 
Eine längere Ladezeit bedingt, dass die Einschaltzeit zum Laden dieser Fahrzeuge 
früher angesetzt werden muss, als die der andern Fahrzeuge. 
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7.2 Einstellungen Ladestation Powerfox 
 
Grundbild Powerfox ILS24 (24 Abgänge, 8 pro Phase) 
 

          
         Abb. 2 
 
 

 Durch antippen eines der Felder „Abgänge“ (z.B. 10F2) werden dessen 
Einstellungen angezeigt. 
Sie können diese Einstellungen ändern. 
Die Anschlussdosen und auch die FILS im Gerät sind identisch beschriftet. 
Ist ein Feld diagonal durchgestrichen, (4F7, 10F7, 18F7) wird dieser 
Abgang von der Steuerung ausgeschlossen. 

 
Weisse Felder:      Abgang ist ausgeschaltet 
Schwarze Felder:  Abgang ist eingeschaltet 
Siehe 7.5 „Einstellungen Abgänge“ 

 

 Einstellungen Allgemein 
Siehe 7.4 „Einstellungen Allgemein, Kennwort“ 

 

 Info aller Abgänge 
 Siehe 7.6 „Kanalinformationen“ 
 

 Fehlermeldungen 
 Siehe 7.7 „Fehlermeldungen“ 
 

 Notizen: Kontaktdaten von ixlogic ag, Anzeige der Software Version. 
 Siehe 7.8 „Notizen“ 
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7.3 Kennworteingabe 
 
Für die meisten Eingaben wird ein Kennwort verlangt. 
 
Es erscheint dann auf dem Bildschirm folgendes Fenster: 
 

          
         Abb. 3 
 
 
Tippen Sie ins leere Feld bei Kennwort. 
 
Nun erscheint die Tastatur. 
 

          
         Abb. 4 
 
Geben Sie ihr Kennwort ein und tippen Sie anschliessend unten rechts auf  
Enter. 
 
Es erscheint nun folgendes Bild: 
 

          
         Abb. 5 
 
Tippen Sie auf  OK  um sich anzumelden. 
 
 
Nun können Sie die gewünschten Eingaben vornehmen. 
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7.4 Einstellungen Allgemein     
 

          
         Abb. 6 
 
 

Generell: 
 

   durch antippen von Home gelangen Sie jederzeit wieder zurück zum 
              Grundbild. 
 

   Vorgenommene Aenderungen werden dabei übernommen (gespeichert). 

 
 
 
7.4.1 Sprachwahl Bildschirm 
 

   Bildschirmsprache Deutsch 

   Bildschirmsprache Französisch 

   Bildschirmsprache Italienisch 
 
Durch antippen wählen Sie die entsprechende Bildschirmsprache. 
 

       Durch antippen eines der beiden Felder gelangen Sie zum 
Grundbildschirm zurück. 

 
 Die gewählte Sprache wird übernommen. 
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 Einstellungen Rundsteuerempfänger (optional). 
 

 Grundeinstellungen der Anlage. 
 Nur mit Administrator Kennwort zugänglich. 
 

 Einstellungen Bedienpanel Siemens. 
 
 

7.4.2 Einstellungen Bedienpanel Siemens        
 
Die Einstellmöglichkeiten sind vom Hersteller (Siemens) vorgegeben. 
Durch antippen können Sie die angezeigten Einstellungen ändern: 
 

          
         Abb. 7 
 

 Datum und Uhrzeit verstellen. 
 

 Die Touchfunktion wird während ca. 1 Min. zum Reinigen des 
Bildschirms ausgeschaltet. 

 
 Justieren des Bildschirms. 

 

 Kontrast ändern (heller, dunkler). 
 

       Durch antippen eines der beiden Felder gelangen Sie zum 
Grundbildschirm zurück. 

 
 Die gewählten Einstellungen werden übernommen. 
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7.5 Einstellungen der Abgänge 
 
Jeder Abgang kann individuell eingestellt werden. 
 
 

ABGAENGE  WERDEN  NUR  EINGESCHALTET,  WENN  ENTSPRECHEND 
DEN  EINSTELLUNGEN  GENUEGEND  STROMRESERVE  VORHANDEN  IST ! 

 
 
Für Eingaben (Aenderungen) ist Ihr Kennwort erforderlich (siehe 7.3). 
 
 

   Durch antippen eines der Felder (Beispiel 10F2) erscheint folgendes Bild: 
 
 

          
         Abb. 8 
 
 
Sie sehen alle Einstellungen des gewählten Abgangs. 
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7.5.1 Einschaltzeit des Abgangs 
 

 
 
Durch antippen des Feldes Zeit „Ein“ (im Beispiel „17h“) erscheint die Tastatur. 
Gewünschte Einschaltzeit eingeben und mit    Enter bestätigen. 
 

 Die gewählte Einstellung wird übernommen, auf dem Bildschirm 
angezeigt und gespeichert. 

 
 
Ausschaltzeit des Abgangs 
 

 
 
Durch antippen des Feldes Zeit „Aus“ (im Beispiel „09h“) erscheint die Tastatur. 
Gewünschte Ausschaltzeit eingeben und mit    Enter bestätigen. 
 
 

 Die gewählte Einstellung wird übernommen, auf dem Bildschirm 
angezeigt und gespeichert. 

 
 
 
 
Ist die „Ein“ und „Aus“ Zeit gleich, wird der entsprechende Abgang 
 
NIE 
 
eingeschaltet. 
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7.5.2 Ausschaltmodus   /   Verhalten bei I min 
 

 
 
Durch antippen des Feldes „verhalten bei I min.“ (im Beispiel „sperren“) können Sie 
den Ausschaltmodus für den gewählten Abgang festlegen. 
 
Es erscheint folgendes Bild: 
 

          
         Abb. 9 
 
 

 Wenn das angeschlossene Fahrzeug geladen ist, wird der 
entsprechende Abgang ausgeschaltet. 

 Es wird jedoch weiterhin bei jedem scan – Durchlauf kontrolliert, ob 
wieder ein Fahrzeug eingesteckt wurde und geladen werden muss. 

 Diese Betriebsart ist sinnvoll, wenn ein Fahrzeug mehrmals pro Tag, 
während der eingestellten Ladezeit (Ein – Aus), im Einsatz ist, 
zurückkommt, und wieder geladen werden soll. 

  
 Wenn das angeschlossene Fahrzeug geladen ist, wird der 

entsprechende Abgang ausgeschaltet. 
 Der Abgang wird erst bei der nächsten Einschaltzeit des Abgangs wieder 

eingeschaltet. 
  

 Wenn ein Fahrzeug angeschlossen ist, wird der Abgang, bei genügender 
Stromreserve, eingeschaltet und bleibt dann bis zur eingestellten 
Ausschaltzeit, unabhängig vom Stromverbrauch, eingeschaltet. 

 Diese Betriebsart ist nicht empfehlenswert. 
 Damit muss von der Zuleitung dauernd der eingestellte Reservestrom 

„I max“ dieses Abgangs (Abb. 8) reserviert werden und steht damit für 
die restlichen Abgänge dieser Phase nicht mehr zur Verfügung. 
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Gewünschten Modus wählen und mit    Enter bestätigen. 
 

 Die gewählte Einstellung wird übernommen, auf dem Bildschirm 
angezeigt und gespeichert. 

 
 

   Nur mit Administrator Kennwort zugänglich. 
 
 
 
 

7.6 Kanalinformationen     
 
 

   durch antippen erscheint folgendes Bild: 
 

          
         Abb. 10 
 
 
Sie sehen eine summarische Gesamtdarstellung der 3 Phasen 
 
 

 durch antippen sehen Sie Informationen der Phase 1 

 durch antippen sehen Sie Informationen der Phase 2 

 durch antippen sehen Sie Informationen der Phase 3 
 
 

       durch antippen eines der beiden Felder gelangen Sie zum 
Grundbildschirm zurück. 
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7.6.1 Detailinformationen Phase 1       
 

Durch antippen von      erscheint folgendes Bild: 
 
 

          
         Abb. 11 
 
 
Sie sehen eine Uebersicht aller Abgänge der gewählten Phase (im Beispiel L1). 
 
Schaltzustand: 
Weisse Felder: Abgang ist ausgeschaltet 
Schwarze Felder: Abgang ist eingeschaltet 
 
Strom: 
Angezeigt wird der zuletzt gemessene Strom am jeweiligen Abgang. 
 

 Position des Scanners. 
 
 
 

 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zur Gesamtdarstellung 
Kanalinformationen zurück (Abb. 10). 
So können Sie die Detailinformationen einer anderen Phase wählen. 
 

 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zum Grundbildschirm zurück. 
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 Durch antippen dieses Feldes schalten Sie den Test-Mode ein. 
 
 

 Diese Betriebsart ist für Test- und Messzwecke. 
Bei der Wahl  „Test-Mode Ein“  werden alle Abgänge ausgeschaltet ! 
Unabhängig davon, ob diese im Lademodus waren ! 

 
 
Sie sehen folgendes Bild: 
 

          
         Abb. 12 Testmode 
 
 

   kann nur mit Adminstrator Kennwort geändert werden. 
 

 Durch antippen eines Abgangs (z.B. 2F5) können Sie diesen Abgang 
Ein- und Ausschalten. 
 
eingeschaltete Abgänge sind schwarz. 
ausgeschaltete Abgänge sind weiss. 
 
 

   Im Test-Mode sind die Sicherheitsüberwachungen ausgeschaltet! 
 
         Sie arbeiten auf eigene Gefahr, in eigener Verantwortung! 
 
         Sie können beliebig viele Abgänge miteinander einschalten, d.h. es 
         besteht die Gefahr, dass Sie dadurch die zulässige maximal abgesicherte 
         Stromzufuhr überschreiten, was zum Ausfall (Defekt) der Hauptsicherung  
         führen kann und damit eventuell auch zu einem Betriebsausfall. 
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 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zur Gesamtdarstellung 
Kanalinformationen zurück (Abb. 10). 
So können Sie die Detailinformationen und auch Einstellmöglichkeiten einer 
anderen Phase wählen. 
 

 Die gewählten Ein-, Aus-Zustände der Abgänge, die Sie (z.B. bei L1) 
gewählt haben,  bleiben bestehen! 

  
 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zum Grundbildschirm zurück. 

Der Test-Mode wird ausgeschaltet. 
 
 
 

  
 

Durch antippen dieses Feldes schalten Sie den Test-Mode wieder aus. 
 
 

 Alle Abgänge werden zurückgesetzt auf „Aus“. 
Das Gerät ist nun wieder im Normalbetrieb (Grundmodus), 
d.h alle Abgänge werden entsprechend den Einstellungen eingeschaltet. 
 
 
 

 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zur Gesamtdarstellung 
Kanalinformationen (Abb. 10) zurück. 
So können Sie die Detailinformationen einer anderen Phase wählen. 
 

 Durch antippen dieses Feldes gelangen Sie zum Grundbildschirm zurück. 
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7.7 Fehlermeldungen     
 

   durch antippen erscheint folgendes Bild: 
 

          
         Abb. 13 
 
Hier sehen Sie die aktuellen Fehlermeldungen. 
 

       Durch antippen eines der beiden Felder gelangen Sie zum 
Grundbildschirm zurück. 

 
 Durch antippen können Sie aktuelle Fehlermeldungen, die nicht mehr 

bestehen, zurücksetzen. 
  

 Durch antippen gelangen Sie zur History der Fehlermeldungen. 
Es erscheint, als Beispiel, folgendes Bild: 

 

          
         Abb. 14 
 
Sie sehen hier Fehlermeldungen aus der Vergangenheit. 
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 Diesen Speicher können Sie nicht zurücksetzen (löschen). 
 
 

 durch antippen gelangen Sie eine Seite nach oben. 
 

 durch antippen gelangen Sie wieder zum Grundbild. 
 
 
 

7.8 Notizen     
 
 

    durch antippen erscheint folgendes Bild: 
 
 

          
         Abb. 15 
 
 
Sie sehen hier die Kontaktdaten von ixlgic ag und die installierte Software Version. 
 
 

       Durch antippen eines der beiden Felder gelangen Sie zum 
Grundbildschirm zurück. 
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8. Ladeablauf der Powerfox Ladestation 
 
 

 Das Anschlusskabel muss sowohl am Fahrzeug, wie auch an der 
Steckdose korrekt eingesteckt sein! 

 
 
 
8.1 Scanvorgang 
 
Das Powerfox Ladegerät scannt die Abgänge dauernd. 
 
Zur eingestellten Startzeit (Ein) eines Abgangs, wird entsprechend den Einstellungen 
geprüft, ob genügend Reservestrom vorhanden ist, diesen Abgang einzuschalten. 
 
Der Scanner misst den Verbraucherstrom pro Abgang aller 3 Phasen gleichzeitig. 
Die Steuerung (SPS) hat dazu 3 Eingänge mit A/D Wandler zur Erfassung der 
Messwerte. 
Damit können an einem Abgang jeweils alle 3 Phasen gleichzeitig erfasst werden. 
Die Zeit des Scannens eines Abgangs ist in zwei Phasen eingeteilt, in Wartezeit und 
Messzeit. 
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8.2 Flussdiagramm Laden 
 
 
 

 
 

Abb. 16 
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Abb. 17 
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9. Laden der Elektroroller 
 
 
Das Laden der Elektroroller erfolgt unabhängig vom Entladezustand der Batterien. 
 
Ablauf des Ladevorgangs im dargestellten Beispiel: 
Im ersten Durchlauf können nicht mehr als 5 Fahrzeuge zugeschaltet werden, da die 
Reserve zu klein ist. 
 
Würde ein weiteres Fahrzeug zugeschaltet, wäre die maximale Stromzufuhr 
überschritten. 
 
Der Ladestrom der Fahrzeuge nimmt mit der Zeit ab, das heisst, der 
Verbraucherstrom wird stetig kleiner und damit der zur Verfügung stehende 
ungenutzte Strom grösser. 
 
Sobald der ungenutzte Strom (Reserve) genügend hoch ist, wird ein weiteres 
Fahrzeug zugeschaltet. 
 
Dieser Vorgang wiederholt sich, bis alle Fahrzeuge geladen sind.  
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10. Vorsichtsmassnahmen 
 

        
 
Anschlusskabel der Elektroroller niemals am Boden (Oellachen, Regen- und 
Schneepfützen) liegen lassen! Der Anschlussstecker kann feucht werden und 
löst beim Einschalten den FI-Schutz aus. 
 

        
 
Auf diese Art gehen Anschlusskabel sehr schnell defekt. 
Gefahr von Kurzschluss! 
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Ausgerissene Anschlussdosen müssen sofort durch einen Fachmann wieder 
korrekt montiert werden! 
 
 
 

 
 
Diese Art parkieren ist für die Lebensdauer der Anschlusskabel nicht 
förderlich! 
Gefahr von Kurzschluss! 
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HOECHSTE LEBENSGEFAHR!  Die Anschlussklemmen liegen blank! 
Anschlussdose sofort (via Software) ausschalten. 
Durch Fachmann in Ordnung bringen lassen. 
 
 

 
 
Gefahr durch Kurzschluss der nicht mehr genügend isolierten Leiter. 
Gefahr Personenschutz! 
Dieses Kabel muss  UNBEDINGT  ersetzt werden! 
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Powerfox Ladestation - das Beste für Ihre E-Flotte 
 
Mit dem Powerfox ist die gesamte Fahrzeugflotte stets zum gewünschten Zeitpunkt 
aufgeladen und einsatzbereit. Vorbei sind die Zeiten, als eine Überbeanspruchung 
der lokalen Netzkapazität für ein böses Erwachen sorgte und die Elektrofahrzeuge 
am Morgen ihren Dienst versagten. 
Powerfox kann unter Berücksichtigung der vorhandenen Elektroinfrastruktur am 
jeweiligen Einsatzort optimal angepasst werden und sorgt so für grösstmögliche 
Flexibilität. 
Ferner sind die einfache Montage und intuitive Bedienung entscheidende 
Argumente, die für den Einsatz des Powerfox sprechen. 
 
 
 
Ihre Vorteile 
 
Ø Einfache Montage und Demontage 
Ø Abschliessbarer Schrank (KABA 5000), wasserdicht IP54 
Ø Hoher Personenschutz mit FI/LS 
Ø Ladekontrolle über jeden Abgang 
Ø Messung und Anzeige des Ladestromes jedes Abgangs 
Ø Schaffner EMV Eingangs- und Ausgangsfilter optional verfügbar 
 
 
 
Steuerung 
 
Ø Touchscreen mit deutscher, französischer oder italienischer Menüführung 
Ø Ladezyklus: Einschalt – und Ausschaltzeit pro Abgang individuell einstellbar 
Ø Optimaler Ladezyklus dank vollautomatischem Ladeablauf 
Ø Mischbetrieb mit verschiedenen Fahrzeugen möglich 
Ø Fehlererkennung: optisch mit Display und Blinkleuchte 
Ø mit SMS Modul (optional) auch per SMS an eine einstellbare Mobile-Nr. 
Ø Steuerung: SIEMENS SIMATIC S7 
Ø Geeichter Drei-Phasen-Energiemesser SIEMENS 7KT 1545 (optional) 
Ø Einbindung in Haussystem mit intelligentem Energiemanagement möglich 

(optional) 
 
 
 
Technische Daten 
 
Ø Abmessungen: H 800 x B 600 x T 300mm 
Ø Anschlussdosen: Typ 23, abgesichert 16A FI/LS 
Ø Lieferbar mit 12, 18 oder 24 Abgängen 
Ø Zuleitung: dreiphasig 400V / max. 63A 
Ø In Vorbereitung: 80A  /  120A 
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